
产品说明书

苯基三(二甲基硅氧烷基)硅烷
SK-SCA-301PH

产品简介：
●本产品是一种具有MT结构的有机硅化合物，CAS号为 18027-45-7。其分子结构

以硅原子为中心，通过硅氧键连接三个二甲基硅氧烷基链节，并带有一个苯基官能

团。分子中的 Si-H键具有高反应活性，可参与硅氢加成反应，同时苯基赋予产品优

异的热稳定性和相容性。本品具有低表面张力、高反应活性及良好的热稳定性，是

加成型有机硅材料的重要交联剂和结构改性剂。

技术指标：
检测项目 典型数据 检测标准/仪器

外观 无色至微黄透明液体 目测

粘度（mPa.s/25℃） 1.0~1.5 GB/T 10247-2008
密度（g/cm³） 0.930~0.950 /
纯度（%） ≥95 气相色谱仪

折光率 1.435~1.455 GB/T 6488

典型应用：
●有机硅改性剂：用于有机硅橡胶的结构修饰，提升材料的耐热性；

●特种有机硅中间体：用于合成支链型硅油、有机硅共聚物及功能化有机硅材料。

包装贮运：
● SK-SCA-301PH按 200KG/桶包装；

●请室温干燥保存；

●本品为易燃液体，运输时应按三类危险品管理，避免与氧化剂混运；

●自生产日期起，12个月内使用最佳，超期复检合格后方可使用。

安全与环保：
●使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；

●使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

提示：
 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。

 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能

控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。

 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。


